LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD ELECTRICA S.A.5
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S.P.T. TEMPORAL M.T PINZA AUTOMATICA
DOBLE A DOS PUNTOS 8kA / 1s

CARACTERISTICAS TECNICAS

REQUISITOS NORMATIVOS: Cumple con certificado RETIE.
Fabricado bajo normativas IEC 61230, ASTM F855

APLICACION:
Redes aéreas con cable desnudo.
CONTIENE:

* 6 Pinzas de ajuste automatico.
4 Cables en cobre con cubierta traslucida de 35mm?* 3m para conexion entre pinzas.

+ 2 Cable en cobre con cubierta traslucida de 16mm? * 10m para conexion pinzas a silleta.
+ 2 Cable en cobre con cubierta traslucida de 16mm? * 4m para conexién silleta a barreno.

+ 2 Silletas equipotencial para poste de ajuste mecanico.

» 4 Prensas o0 morsetos de ajuste mecanico.

2 Barrenos con punta helicoidal de 1.50m para puesta a tierra.

* 1 Plato porta pinzas para instalacion y desinstalacion.

1 Pértiga telescdpica extendible a 2.40m.

* 2 Maletas para equipo.

» 1 Maleta para pértiga y barreno

* 1 Guia de Instalacién, Inspeccion y Mantenimiento de Sistema puesta a tierra.

SISTEMA:
Instalacion manual a distancia.

INNOVACION QUE CONECTA

FICHA TECNICA
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